
Heligames II
Il existe 2 mod"les con#us de fa#on identique : PM pour 
des c$bles de diam"tre 26 % 42 mm et GM de 43 % 62 mm. 
Les sous-ensembles qui composent l'HELIGAMES sont :  
- le chariot qui, gr$ce % son galet moteur, roule sur le c$ble 
avec son contre-galet qui lui donne l'adh&rence ; 
- la suspente qui, (x&e au chariot, dispose d'une sellette 
sur laquelle vient s'asseoir le sauveteur ; 
- Le frein « moteur » mat&rialis& par une h&lice qui « brasse 
l'air » assurant ainsi une vitesse r&gul&e et constante quels 
que soient la pente du c$ble ou le poids de la personne. 
La rotation de l'h&lice se fait par un syst"me d'engrenage 
permettant de d&multiplier la vitesse de rotation du galet 
« moteur ». 
- le levier « homme mort » qui est une s&curit&, commande 
une m$choire de frein qui vient se bloquer sur le c$ble, 
lorsqu'on l$che le levier ; 
- un syst"me de pales, qui en brassant l'air, assurent 
le freinage et la descente r&guli"re de l'appareil, 
quels que soient la pente et le poids de la personne.

D"s que l'utilisateur n'exerce plus une traction sur le levier 
« homme mort », l'appareil  se bloque.

S"CURIT"

Module « &vacuation d'un t&l&port& ».

FORMATION

QUAND L#UTILISER ?
Lorsqu'un t&l&port& )t&l&si"ge, t&l&cabine* est bloqu& 
et en panne, il est imp&ratif qu'un sauveteur puisse 
acc&der aux si"ges ou cabines a(n d'&vacuer 
les personnes transport&es.

Le choix de cet appareil d&pend de 3 param"tres qui sont : 
une distance importante entre v&hicules )>100m*, et/ou un 
grand survol )>35 m*, et/ou une pente du c$ble forte )>30+*.

Le sauveteur, depuis un pyl7ne puis, par la suite, depuis 
le toit d'une cabine, positionne l'HELIGAMES sur  le c$ble, 
prend place sur la sellette, se solidarise % la suspente par 
le biais d'une c$blette et, pour se d&placer tire sur le levier 
« homme mort », lib&rant ainsi la m$choire de frein.

Autres $l$ments conseill$s 
de la chaine de s$curit$ :
Pour la pr&hension du corps du sauveteur : un harnais GH5. 
Pour sa s&curit& antichute, un enrouleur % sangle de 3,5 m, 
fix& sur le c$ble du t&l&port& % l'aide d'un crochet 
auto-verrouillable de diam"tre 60 mm.

Organisme noti%$ : STRM TG N&1267Norme : n&ant

 SECOURS
MONTAGNE Acc's

Les + du nouveau mod'le :

- Poids r&duit de 328 pour la version GM et 398 pour 
la version PM,
- Perche d&connectable gr%ce % une simple broche % 
bille,
- El&ments de s&curit& % manipuler par le sauveteur de 
couleur orange pour plus de simplicit&.


