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I. DESCRIPCIÓN 

 

El carro « 8/16 » para Cable de Seguridad es un punto de anclaje móvil, específicamente diseñado para este propósito, que se desplaza libremente a lo largo de 

un cable horizontal o ligeramente inclinado (< de 15°) de acero, con fijaciones en ambos extremos, sin soportes intermedios. 

 

Se compone de un eje transversal (1) una pieza en poliamida 6/6 (2) y dos cuerpos pivotantes en acero inoxidable (3 y 3bis). 

 

Su peso es de 360 gramos su material está fabricado en acero inoxidable 316L, excepto la pieza de poliamida 

 

II. MONTAJE DEL CARRO DE TRASLACIÓN SOBRE EL CABLE 

 

E) Hacer girar los dos cuerpos para conseguir la apertura. 

F) Colocar el carro abierto sobre el cable. 

G) Girar los dos cuerpos para cerrar el carro. 

H) Conectar el sistema de unión anticaída en el orificio del carro (2), en este momento el carro es indisociable del cable. 

 

III. FUNCIONAMIENTO 

 

Una vez conectado al cable, el carro 8/16 circula libremente sobre el cable de diámetro comprendido entre 8 y 16mm. 

En caso de caída, se activa un sistema de absorción de energía situado en ambos cuerpos del carro. El esfuerzo de la caída provoca la rotura de unas lengüetas de 

acero haciendo bajar el eje hasta el fondo de la garganta. La deformación de las lengüetas permite absorber hasta 300 daN del pico de fuerza. 

Una vez deformado aparece la indicación « DANGER», obligando a sustitur el dispositivo. 

 

IV. UTILIZACIÓN 

 

El carro « 8/16 »  es únicamente un punto de anclaje móvil y en ningún caso este dispositivo debe ser considerado como un sistema anticaídas. 

 

El usuario que lo utilice debe estar provisto de un equipo de protección individual (arnés + unión anticaídas) conforme a las normas CE, que no desarrollen, en 

caso de caída, una fuerza superior a 600 daN. 

 

V.  COMPOSICIÓN DEL NUMERO DE SERIE: 

AABB.XXXX 

AA = año de fabricación BB = mes de fabricación XXXX = número de serie 
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VI. CONTROLES ANTES DE SU UTILIZACIÓN 

 

Antes de toda utilización de un sistema de Cable de Seguridad, hay que asegurarse: 

 

1) Sobre el carro: 

- que todas las piezas estén libres de cualquier bloqueo. 

 

2) Sobre la instalación : 

- de la presencia del emplomado a nivel del tensor, confirmando que la tensión de reglaje no ha sido modificada. 

- fecha de la última revisión reflejada en la etiqueta. 

- por último, si hay varios usuarios que deban intervenir de manera simultánea, que cada uno de ellos esté provisto de un carro 8/16 y comprobar que el 

sistema haya sido diseñado para el nº de usuarios que intervienen. (ver. Nota de cálculo). 

 

VII. CONSEJOS DE PREVENCIÓN 

 

Como este aparato y su instalación son un sistema de seguridad, toda anomalía que se detecte, toda duda en cuanto a la seguridad del aparato o de la 

instalación, debe ser comunicada a la persona responsable quien deberá efectuar un control exhaustivo y devolver el aparato al fabricante para su puesta a punto 

si fuese necesario. 

 

CUIDADO: Después de una caída, controlar y poner a punto el carro de traslación y la instalación. 

 

VIII. INSTRUCCIONES DE REVISIÓN 

 

Tanto este aparato como la instalación deben ser objeto de una revisión por el fabricante una vez al año, en la que las piezas gastadas o deformadas deberán ser 

sustituidas y el funcionamiento y los reglajes verificados. 

 

IX. CONFORMIDAD 
 

EN 795 - Anclajes - Tipo C. 

 

X. OBLIGACIÓN DE FORMACIÓN EN LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

Los trabajadores que utilicen un equipo de protección individual deben beneficiarse de una formación adecuada (Directiva europea 89/656/CEE, sección II, 

articulo 4 § 8). 
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No utilizar si : 

Señal danger visible 




